
SPIKAL 
SD130Air TYPE B



販売名                 吸引器 SPIKAL SD130Air
認証番号             229ALBZX00029000
クラス分類        管理医療機器（クラスⅡ）
JMDN コード     36616030, 70451000

【標準タイプ】　
商品コード 1001127-1

【ディスポタイプ】
商品コード 1001127-2
プラスチック製吸引ボトル（リユーザブル）とディスポー
ザブル吸引バッグのセットで使用するタイプです。

 各部名称と付属品

基本仕様
 品名 		  SPIKAL SD130Air TYPEB	
 基本寸法		  W448 × D430 × H900mm
 重量		 約 37kg
 本体材質		  ボディ（スチール、メラミン焼付塗装）

		 塩化ビニール材
 吸引装置		  ピストン式（オイルフリー）吸引ポンプ 1 台

		 吸引ホース一式、吸引瓶 ガラス直型瓶 3000ml 1 本
　　　　　 ※ディスポタイプはオプション別売品

スプレー装置	 ダイヤフラム式陽圧ポンプ 1 台
		 綿巻シリコン管 2 本（太 1 本・曲 1 本）

 通気装置		  スプレー / 通気切替コック式
ステンレストレイ 1 個 11 インチ（内寸 W265 × D180 × H18）
 電源電圧		 AC100V、50/60Hz
 電源入力		 360VA
 電撃に対する保護の	
 形式・程度による　　クラスⅠ機器・B 形装着部を有する機器
 装着部の分類

性能
吸引圧      - 90kPa 以上 スプレー圧　 0.1MPa

 吸引流量（吸引口）   50L/min 以上    通気圧　          0.08kPa

 ポンプの排気速度　 85L/min 以上　コンプレッサーの吐出流量　15.5L/min

SPIKAL 
SD130Air TYPE B

 交換用部品として別途販売
 商品コード 

  吸引瓶セット（標準タイプ用）
  1007312　　直型瓶 3000ml
  1007411　　直型瓶キャップ一式
  1007411　　提げ手直型瓶用
  吸気瓶セット
  1007316　　捻口瓶 400ml( 無地 )
  1007420-2　クリームキャップ一式白細フィルター付

商品コード 

スプレー関係商品
1002150-1　耳鼻科ユニット用直結スプレー一式 ( 太 )
1002150-2　耳鼻科ユニット用直結スプレー一式 ( 細 )
1002150-3　耳鼻科ユニット用直結スプレー一式 ( 曲 )
1002156-1　耳鼻科ユニット用直結スプレー瓶 ( 透明 )
1002156-2　耳鼻科ユニット用直結スプレー瓶 ( 茶色 )
1002155    　スプレー篭

オプション別売品
※本吸引器本体には標準で付属しておりませんので、初めてお使いになる場合はご留意ください。

 商品コード 

 1009013　セレスディスポーザブル吸引バッグ 3000ml(24 個 / 箱 )
 1009015　セレス吸引キャニスタ・3000ml L 字型コネクター付
 1009018　セレス凝固剤スティックタイプ 25g(24 個入 )　

商品コード  

排気瓶セット
1007303-1　捻口瓶 100ml( 無地 )
1007419-4　クリームキャップ一式ゴム口 NO.8 2 個付

1001897-1　ステンレストレイ 11 インチ
1001802-1　通気ゴム管セット ( オトスコープ付 )
1002211-1　通気ゴム管セット ( 欧氏管ブリッジ付 )

　 スプレー・通気圧メーター
　 エアー ( スプレー ) スイッチ
　 スプレー圧調整器
　 吸引圧調整器
　 吸引スイッチ
　 吸引圧メーター
　トレイ
　 小物入れ
     吸引瓶 ( 直型瓶 3000ml)
　 吸引瓶ホルダー
　 吸引管掛け / 通気管掛け
　 通気用ゴム口
　 スプレー + スプレーホルダー
　 スプレーホース
　 スプレーホース接続口
　 カランコック
　 通気圧調整器
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製品は改良のため若干変更することがあります。製品の色は印刷のため若干異なる場合があります。　 190313

【標準タイプ】
商品コード 1001126-1
【ディスポタイプ】
商品コード 1001126-2
プラスチック製吸引ボトル ( リユーザブル ) とディス
ポーザブル吸引バッグのセットで使用するタイプで
す。

販売名
認証番号
クラス分類
JMDNコード

吸引器 SPIKAL SD130Air
229ALBZX00029000
管理医療機器（クラス｢ ）
36616030, 70451000

性能
吸引圧
吸引流量(吸引口)
ポンプの排気速度

-90kPa以上
50L/min以上
85L/min以上

スプレー圧
コンプレッサーの排気流量

   0.1kPa
   15.5L/min

基本仕様
品名
基本寸法
重量
本体材質

吸引装置

スプレー装置 
深型トレイ
引出し
電源電圧
電源入力
電撃に対する保護の
形式・程度により分類

SPIKAL SD130Air
W485 × D320 × H825mm
約 41.5kg
ボディ(スチール・メラミン焼付塗装 )

ピストン式 (オイルフリー ) 吸引モータ 1 個
綿巻シリコン管［オートスイッチ］１本
吸引瓶 ガラス 直型瓶 2000ml 1 本
※ディスポタイプはオプション別売品

綿巻シリコン管 ［オートスイッチ］2本 ( 太 1本・曲 1本 )
2 個 W140 x D210 x H72mm（内寸）
2段 W116 x D2３５ x H90mm（内寸）
AC100V, 50/60Hz
360VA

クラス I 機器・B形機器

商品コード 
吸引瓶セット(標準タイプ用)
1007311
1007411 
1007431

1007214
1009012
1009014
1009018

フットスイッチON-OFF切替型 N-240R
セレスディスポーザブル吸引バッグ2000ml(24個/箱)
セレス吸引キャニスタ・2000mlL字型コネクター付
セレス凝固剤スティックタイプ25g(24個入)

直型瓶2000ml
直型瓶キャップ一式
提げ手直型瓶用

スプレー関係商品
1002150-1 耳鼻科ユニット用直結スプレー一式(太)
1002150-2 耳鼻科ユニット用直結スプレー一式(細)
1002150-3 耳鼻科ユニット用直結スプレー一式(曲)
1002156-1 耳鼻科ユニット用直結スプレー瓶(透明)
1002156-2 耳鼻科ユニット用直結スプレー瓶(茶色)
1002155 スプレー篭

バットカバー
深型トレイ
綿棒缶
スプレー＋スプレーホルダー
吸引アダプタ
吸気瓶（捻口瓶100ml）
排気瓶（棯口瓶 100ml）
安全弁用瓶
電源スイッチ
    引き出し
吸引瓶格納扉
吸引瓶（直型瓶2000ml）
吸引圧調節器
スプレー圧調節器
吸引圧メーター
スプレー圧メーター

交換用部品として別途販売

各部名称と付属品 ※写真は標準タイプです

オプション別売品
※本吸引器本体には標準で付属しておりませんので、初めてお使いになる場合はご留意ください。

便利なマグネット式の収納小物を販売しています。（オプション別売品）

製造販売業

〒113-0033 東京都文京区本郷2-27-12 TEL 03-5615-8822 FAX 03-5615-8855
Mail 1922kids-inquiry@kids-medical.com

URL www.kids-medical.com

製品は改良のため若干変更することがあります。製品の色は印刷のため若干異なる場合があります。 2018年5月現在
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【標準タイプ】
商品コード 1001126-1
【ディスポタイプ】
商品コード 1001126-2
プラスチック製吸引ボトル ( リユーザブル ) とディス
ポーザブル吸引バッグのセットで使用するタイプで
す。

販売名
認証番号
クラス分類
JMDNコード

吸引器 SPIKAL SD130Air
229ALBZX00029000
管理医療機器（クラス｢ ）
36616030, 70451000

性能
吸引圧
吸引流量(吸引口)
ポンプの排気速度

-90kPa以上
50L/min以上
85L/min以上

スプレー圧
コンプレッサーの排気流量

   0.1kPa
   15.5L/min

基本仕様
品名
基本寸法
重量
本体材質

吸引装置

スプレー装置 
深型トレイ
引出し
電源電圧
電源入力
電撃に対する保護の
形式・程度により分類

SPIKAL SD130Air
W485 × D320 × H825mm
約 41.5kg
ボディ(スチール・メラミン焼付塗装 )

ピストン式 (オイルフリー ) 吸引モータ 1 個
綿巻シリコン管［オートスイッチ］１本
吸引瓶 ガラス 直型瓶 2000ml 1 本
※ディスポタイプはオプション別売品

綿巻シリコン管 ［オートスイッチ］2本 ( 太 1本・曲 1本 )
2 個 W140 x D210 x H72mm（内寸）
2段 W116 x D2３５ x H90mm（内寸）
AC100V, 50/60Hz
360VA

クラス I 機器・B形機器

商品コード 
吸引瓶セット(標準タイプ用)
1007311
1007411 
1007431

1007214
1009012
1009014
1009018

フットスイッチON-OFF切替型 N-240R
セレスディスポーザブル吸引バッグ2000ml(24個/箱)
セレス吸引キャニスタ・2000mlL字型コネクター付
セレス凝固剤スティックタイプ25g(24個入)

直型瓶2000ml
直型瓶キャップ一式
提げ手直型瓶用

スプレー関係商品
1002150-1 耳鼻科ユニット用直結スプレー一式(太)
1002150-2 耳鼻科ユニット用直結スプレー一式(細)
1002150-3 耳鼻科ユニット用直結スプレー一式(曲)
1002156-1 耳鼻科ユニット用直結スプレー瓶(透明)
1002156-2 耳鼻科ユニット用直結スプレー瓶(茶色)
1002155 スプレー篭

バットカバー
深型トレイ
綿棒缶
スプレー＋スプレーホルダー
吸引アダプタ
吸気瓶（捻口瓶100ml）
排気瓶（棯口瓶 100ml）
安全弁用瓶
電源スイッチ
    引き出し
吸引瓶格納扉
吸引瓶（直型瓶2000ml）
吸引圧調節器
スプレー圧調節器
吸引圧メーター
スプレー圧メーター

交換用部品として別途販売

各部名称と付属品 ※写真は標準タイプです

オプション別売品
※本吸引器本体には標準で付属しておりませんので、初めてお使いになる場合はご留意ください。

便利なマグネット式の収納小物を販売しています。（オプション別売品）

製造販売業

〒113-0033 東京都文京区本郷2-27-12 TEL 03-5615-8822 FAX 03-5615-8855
Mail 1922kids-inquiry@kids-medical.com

URL www.kids-medical.com

製品は改良のため若干変更することがあります。製品の色は印刷のため若干異なる場合があります。 2018年5月現在
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スプレー / 通気の設置面は、ご注文の際にご指定いただけます。
本カタログの写真は、通気を前面、カランコック ( スプレー / 通気切替コック ) を左側面に設置しています。




